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	Sikker jobb analyse (SJA) oppstart montering
 (Safe Job Analysis, SJA, installation start-up)
	Rev.nr.
01.08
	Sign.:
KB

	Prosjekt (project):
	Utført av:
	Dato:

	Type jobb/aktivitet (job description):
	
	


	Deltagere (navn og firma):
(participants and company name)


	Beskrivelse av arbeidet (hva skal gjøres?):
(Description of work)



	Mulige sikkerhetsrisikoer (hva kan gå galt?):
(Potential safety risks / what can go wrong?)





Er den totale risikoen akseptabel:    ja (yes)     nei (no)
(are the total risk acceptable)

	Sikkerhetstiltak (hva kan gjøres for å hindre at skade skjer?):
(safety measure / what can we do to prevent accident?)












	Sikkerhetsutstyr som må forfinnes (utstyr for å redusere konsekvensene dersom noe skjer):
(Safety equipment required on site / safety equipment to reduce consequences if accident occurs)










	Signatur fra deltagerne 
	:
	
	Dato:
	

	(participant signature)


	
	
	(date)
	

	Kommentarer (Comments)

Erfaringsoppsummering
(Summary of experiences)

	:

:
	
	

Dato:
(date)
	

	Sikker jobb analyse beskriver problemstillinger og situasjoner som kan medføre farer og hvordan disse er tenkt ivaretatt. SJA skal fortrinnsvis gjennomføres i sammen med de utførende i det aktuelle arbeidet.
(Safety Job Analysis shall be used to highlight high-risk operations and shall be conducted by all the involved parties)
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